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리트 러 압 공 월 본에 시 었다 그 후1978 10 .

경과해 본에 는 개 러 압 리트 건 고 다 러 압30 50 .

리트는 공 린다 계나 시공원RCD(Roller compacted Dam concrete) . RCD‐

리에 어 러 압 리트 는 개 나타내는 특 지 지

러 압 리트 보다 시공 원 안 경 에 우수 고,

다 한 리트 과 같 강도 단 량 수 내 만 해. RCD , , ,

다 문에 는 본 역사 리트 공 특 에 해 술하도. RCD RCD

하겠다.

워드 러 압 리트 합리 시공 운RCD, RCC, , ,：

개1.

공 에 앞 러 압 리트 공 본 건 에RCD RCC 1970

개 어 다 많 건 실 통해 공 공사 간 무비 경문. RCD RCD , ,

개 과 업원 안 향상시 다는 평가 게 었다.

리트 공 특징1.1 RCD RCD　

1) 리트는 운 개 과 수 열 억 할 수 는 빈 합 리트 다 본RCD .

건 에 는 래 리트 같 강도 단 량 지하 새 운 합 개

에 근거한 리트 시 다 한 리트 취 하 해RCD . RCD RCD

공 립시 다 공 에 는 사진 과 에 나타내듯 리트 개 얇. 1 2

타 에 고 평탄하게 한 후 러 진동 압 실시한다 공 에. RCD

는 업 공 에 해 그림 고하여 아래 같 술하도 하겠다1 .

2) 빈 합 리트 프트럭 특별한 운 에 해 플랜트 타

운 한다.

3) 리트 도 에 해 얇 고 평탄 시 다.

4) 진동 눈 단 에 해 향 눈 한다(traverse joints) .



5) 리트 포 한 후 진동 러 리트 압시 다.

리트 습 상태 시간 양생시 다6) 24~48 .

리프트 에 그린 컷 실시한다7) .

다 리프트 리트 타 하 에 리프트 에 타 아 평탄 시8)

다.

공 해 지 지 여러 계나 가 개 어 리트 운 눈 포RCD ,

에 어 한 리트 질 리 동 실시하 해 신

시험 등 사 하고 다RI(Radio Isotope) .

1.2 공 학과 경RCD

　 공 경 안 경 문 개 하 리트 과 같RCD ,

능 같 계 만 개 었다 그러므 공 시공, . RCD

합리 개 시 리트 식 과 같 능 수행하 해 다 과

같 특징 갖 게 다.

도 균열 지하 해 마다 향 눈 한다1) 15 m .

하 과 상 에는 내 과 수 보하 해 고 질 리트 사2)

한다.

리프트 트 리는 리트 에 사 하여 과3)



수 보한다.

공 개 할 당시 개 포 트가 었다 첫째는 리트1970 RCD .

시공에 는 균열 막 해 사진 과 같 수 눈 마 하여 블 식 타3

하 다 러한 시공 많 약 가지고 어 개 필 하 다 째 는. . rock fill‐

시공에 어 경 사진 같 계 상 비 도 개 었다는dam 4

다 결 리트 시공에 어 문 개 하고 시공에. rock fill dam‐

것과 같 계 비 사 함 공 다 공 에 비해 시공RCD

실 하고 다 그 지만 사진 과 같 블 식 공 규 에 아직도 주 사. 3

고 는 할 도 내 리트 양 많지 않 문 한RCD

연약 지 경우 여 가진다rock fill dam .‐

1.3 비RCD RCC

에 하 는 러ACI 116 RCC

압 리트 뜻하 러한

에 는 한 가지 라고 할RCD RCC

수 다 실 가지 에.

술 하우나 사 시공순 등

에 많 공통 가지고 다 그러나.

공 시공에 질 매우RCD

하게 식하고 다 들. RCD

공 에 는 리트

에 나주어 도 얇게 평탄 시 고

진동 러 압 실시한다 얇.

여러 에 나누어 포 하는 것 꺼운 리프트 타 가능하게 하는 주 다 한편.

에 는 리트 도 포 하고 그 마다 진동 러 압 한다 공 에RCC . RCD



꺼운 리프트 압 실시하는 는 연 리프트 간 취약 수 감 시

지진 나 다 재해에 해 드물게 생하는 한 상 고 했 문 다 여. 1

러 리트 특징 나타낸 것 들 간에 리트 할 수

다 한 그림 는 단 시 트량과 단 량 강도 에 주 해 계. 2 RCC RCD

에 해 나타낸 것 다.

러한 내 체 고 할 는 술 에 한 지하고RCD RCC

는 것 알 수 는 는 공 에 는 사 재료에 하는 것보다 리트RCD

합하고 견고하게 다 질 지하 문 다 그러므 공 공, . RCD RCC

보다 수 에 다고 말할 수 다.

한편 계는 안 나 내 시하여 루어 야 한다 것 본 지진RCD .

나 수 같 연재해가 주 생하는 지역 하 지역에 주 산업지역 나 도시

지역 여 문 다 한 사 도 본에 는 고 질시공과 안 한 시.

하고 다.

가 비 에 는 여러 가지 합리 하고 비RCD

감 한 많 들 계 어질 것 다.

2． 개 30 본 역사RCD

　 당시 합리 시공에 한 사가 본에 시 었다 그 에 도 리1970 . 「

트 합리 시공 검 원 가 에 본 건 에 해 립 어 폭 연1974」



가 루어 다 원 본 취지는 동 가 암 악 가. ,「

리트 식 시공 가시 고 리트 단가 감 에 해 검 하는 것 었, 」

다 원 에 사나 연 결과 본 건 여러 가지 한.

사 한 공 공 립했다RCD .

공 시마지RCD ( 2 No.1,

사진 에 었다5), ( 2 No.2) .

리트 타RCD 1980

에 료하 다 그 후 공 타마. RCD

에 었 러 한( 2 No.4)

시공 실 공사에 어 공RCD

우수 하게 라고 할 수 다.

후 후 공 많 에1980 RCD

었다 당시( 2 No.5 14). RCD‐

공 진동 러 개 과 새 운

리트 운 시스 보 가능하게

었다 그 연 는 리트 수 열 어 질 리 그리고 눈 비 프리. ,

스트 주변 리 술 어 갔다 에는 미. 1990 ( 2 No.15),

야가 우라야마 갓산 리가( 2 No.21), ( 2 No.25), ( 2 No.30), ( 2

우 쯔 라고 하는 규 시공에 해 공No.35), ( 2 No.36) RCD

술 도가 향상 었다 동시에 공 많 규 에 어 규. RCD

규 도달할 지 공 었다 후 타 사RCD . 2000 ( 2

과 나가 에 가지 한 진보 룰 수 었 늘날에는No.44) ( 2 No.45)

가 나 그 들에 래 지 가능한 술 야 진보( 2 No.48)

루고 다.

에 는 리트 타 개시 후 에 걸쳐 본에 시공 개2 RCD 1978 30 50

개 나타내고 들 들 아직도 운 고 다RCD .





그림 공 가 특징 하나 다양한 운 에 해 지역별 나타낸3 RCD

것 본 는 동 지 에 많 건 었다 지역에 많RCD . RCD

건 는 겨울 눈 나 에 해 낮아지는 시공 복하 해 여

리트 신 한 타 문 다 째 는 가 규 에. RCD

하고 지역 하 문 생각 다.



3． 공 시공 계RCD

공 본 시공 계 스 수RCD ,

열 리 압 께 시공 비 능 지질, , ,

건 후 경 고 하여 결 다, , . RCD

시공 계 에 한 주 사안 아래 같다.

리트 역 결3.1 RCD　

상 하 수 나 동결,

해 그 열 에 한 항 보하

해 고 질 리트 사 한다.

에 는 리트 과 같RCD

가리는 리트 암 과 하는,

리트 시 에 사 는,

리트 내 에 사 는 내 리트 다 리트는 그림 에 나타내, . RCD 4

는 것과 같 타 는 리트 리트 양RCD , ,

한 것 계산 다.

리프트 계3.2　

공 에 는 시공 에 비해 같 간에 보다 한 리트가 타 다RCD .

그 문에 도 균열 지하고 시공 하 해 한 리트 타 스,

리프트 계 계 하는 것 하다( ) .

리프트 께3.2.1　

시공 신 리프트 리 수 해 리프트 께 늘 야만 하게 었,

다 그러나 것 다짐 하게 는 험 수 하게 었다 타마. RCD .

에 는 리프트 께 하 해 도 리트 개 포1 m 4

실시하 다 근에 는 에 는 리프트 께. RCD 1 m

하여 공사 간 나 비 감 하고 다.

강우시 타 지3.2.2　

리트는 빈 합 리트 문에 리트에 비해 강우 한 질 변RCD

동 생하 쉽다 강우강도가 상 나 빗물 리트 씻 게. 2~4 mm/hour

리트 타 한 고 드 트 원 수 다 리프트 계 울, .

러한 강우 도 고 해야 한다.

수 열 리3.3　

에 는 프 쿨링 실시하는 것 곤란하 문에 계 단계에 어 도 균열RCD

지하 한 수 열 리 한 검 가 필 하다.

수 생 억 리트에 플라 애쉬 열포틀랜드 시 트가 사 어 단1) RCD ,：



시 트량 수 다.

눈 눈 간격 략 하 도 균열 지에 하는 것 경험상 지고2) 15 m：

다.

리트 보양 에 는 타 간 동안 담수나 살수에 해 보양3) RCD RCD：

다 한 겨울 에는 우 탄과 같 단열재 리트 가린다. .

재료 여 에는 에 물 나 골재 실시4) pre cooling RCD pre cooling‐ ： ‐

다.

그 한 사항 리트 타 시 에 개시하는 것 미야가 에 는5)

월 리트 타 시 하 다9 .

리트 플랜트 능 과 믹3.4　

공 량 리트 타 필 하RCD

므 는 신 한 타 가능한Batcher Plant

것 여야 한다 그림 에 같. 5 RCD

에 어 능Batcher Plant

가에 라 다 공 보다 게 가하

것 수 열 리 나 운RCD ,

리트 타 에 어 다 공 에 비해

약 문 다.

한 리트는 단 시 트량과 단RCD

수량 문에 균질 얻 해

합하지 않 안 다 지 지.

는 강 식 경동식 나,

식 사진 과 같 여러 가지 믹 가 사 고 다( 8) .

운3.5　

공 에 어 과는 운 시스 다양 하고 개 시 것 다 공RCD , . RCD

타 평탄하 문에 프 트럭 내 든 타 에 리트 운 할 수

다 것 리트 플랜트 타 운 에 어 택 폭 게.

가지고 가 한 운 함 연 경에 하 감시킬 수 다, .

본체 내 간3.6　

시 수 수문 등 체 내 물 공 원 한inspection gallery, RCD

에 향 미 수 다 본에 는 리트 시공 신 해 내 간. RCD

한 다양한 검 었다 들 프리 스트 재 하거나 리트.

업 복 피하 한 단 과 변경 시 수 변경gallery , ,

병 상 래할 수 는 복 한 물 업 개 등 그것 다 사진 는 업. 9

간 하 해 프리 스트 시공한 다inspection gallery .



리트4. RCD

리트 합에 는 사항 리트 같 리트 합RCD RCD

계 술 역사 통해 진보해 다.

리트 사항4.1 RCD

리트 합에 나타내듯 리트는 리트 합에 비해2 RCD RCD　

단 시 트량과 단 수량 빈 합 죽 리트 사 한다 죽 리트는, .

시공 비 신규타 동 해 필 하 빈 합 리트는 도 균열 시

킬 수 는 수 열 생 시 해 필 하다 동시에 경 리트에. RCD

는 과 같 안 하고 수 한다 많 연 에 해 리트, . RCD

는 리트 비 해 동등 강도 단 량 수 내 에 해 하는, , ,

능 갖 것 평가 다.

리트에 는 재료 특4.2 RCD

공 에 는 강도 단 량 수 내 보 에 특 수 열에 한RCD , , ,

도 상승 한 억 해 진동 러 다짐 할 수 도 합 결 할 필 가 다.

합 계에 앞 다 과 같 재료 한다.

시 트 열 시 트는 리트 도 상승 지하 해 필 하 한1) ：

강도 에 도 하다 러한 고 하여 는 열포틀랜드.

시 트가 사 고 지만 열 시 트도 개 어 다 시 과 우에 에 는.

미 말 는 재료에 해 가 개 어 시 트계 재료 시 트 플라 에쉬workability ( , )

사 량 110 kg/m3 지 감하는 것 가능해 다.

골재 리트에 사 하는 골재는 래 리트에 사 하는 골재 동등2) RCD：

질 보 하지 않 안 다 리트에 하여 골재 수가. RCD 150 mm

골재 하는 경우도 지만 게는 수가 것 사 한다80 mm .

미립 리트에 는 시 트 스트 는 타 량 감시 해3) ：

사 하지만 리트 재료 리 생시킬 우 가 다 그러나 리트에 는 미. RCD

립 도 함 골재에 가하는 것 개 하는 것 가능하다(50 m 50% ) .μ

야 에 는 미립 가시 해 생하는 미립 가하



근 에 는 골재 과 에 생하는 미립 합에 함RCD RCD

향상에 하게 하고 다 시 과 우라야마 에 는 미립 량workability .

늘리 해 건식 골재 비가 었다.

재료 재나 학 야 술 향상에 해 재료 가4) ：

었다 플라 애쉬는 재 하나 고 고 시 트량에 해. ,

가 고 다 시 트 플라 애쉬 함 리트 도20%~40% .

감과 향상 강도 가라는 다 그리고 많 에 는 계, consistency , . RCD

나 합에 라 시 트 플라 애쉬 에 합해 사 했다 들 여 에는.

시 트에 해 플라 애쉬 해 사 하고 다 계 에는 시 트RCD 40% 30%

플라 애쉬 해 사 했다 리트 리트 에 는 여 에 시. ( )

트에 해 플라 애쉬 해 사 했다 수 공 해 특수35% . RCD

열 시 트가 개 었다, .

4.3 VC(Vibrating Consistency) test　

리트는 빈 합 문에RCD consis

하는 슬럼프 시험 할 수tency

없다 다짐에 지는 강도 결 하는. RCD

한 문에 시험VC RCD

리트 하 해 개consistency

직2 ( ：

경 직경 가 다 사24 cm, 48 cm) .：

진 에 나타내는 는 골재10

수가 하 리트가 사 어40mm

지고 사진 에 나타내는 는 든, 11

골재 리트에 가능하다.

리트 공시체는 압

고 에 어 시험순 는 다 과 같다, .

리트 에 워 리트 수평하게 맞 고 원 과 그 에1) ,

한다.

진동 리트에 진동 다 진동하는 동안 리트 에 스2) RCD .

트가 라 는 원 아래 체에 스트가 할 지 시간 한다.

에 한 가 가 어 리트 는 값에 해 나타난3) VC RCD consistency

다 가 미만 는 시공에 진동 러가 가라앉 므 압 곤란하게. VC 10

다 가 는 리트는 무 하 문에 압 할 수. VC 60 RCD

없다.

4) RCD 리트 는 가 것 사 도 약VC 10~30 20±10

얻는 것 었 문 다97% .



리트 합 계4.4 RCD　

시공 공 리트 합 계에 우 다 리트 개 에RCD RCD . RCD

개 새 운 개 아래 같다.

단 시 트량1)

단 시 트량 필 한 강도 다 특 만 하는 에 도 상승workability,

억 하 해 가능한 한다 경우 리트 단 시 트량. RCD

110~130 kg/m
3 다.

단 수량2)

단 수량 한 다짐 얻 수 도 결 한다 단 수량 변 시 합 리.

트에 해 시험 실시한다 시험에 해 규 얻 수 함수량VC . VC

결 통상 는 단 수량VC 20 80~105 kg/m
3 다 그림 단 수량과. 6

계 나타낸 것 다VC .

골재3)

골재 리트 합에 균 한 질 얻 해 한 다 골재RCD .

가 가 골재 리트 골재 약 여겨진다VC RCD 30% .

리트 비 하 리트 골재 낮다 리트 합에 는RCD .

에 한 시험 실시하 시험에 단 시 트량 단 수량 하게 지하VC ,

고 골재 변 시 다 그림 했 골재 과 계, . 7 VC

나타낸 것 다.

강도4)

리트 강도 어직경 리트 공시체RCD 150mm

해 평가한다 그림 단 수량과 압 강도 계 나타낸 것 단 수량 낮. 8

에 강도가 하하는 는 도가 하하 문 다 것 에 하게 언. 4.5

하도 하겠 러한 리트 단 수량과 골재 결 하 해RCD

는 한 지 가 었다VC .

리트 타 공극4.5　

합비 아내 해 계수 개 도 었다 골재 공극에 한 시 트, .α β

스트 비 골재 공극에 한 타 비 라고 했다, .α β

골재 골재 공극 타 는 스트 우 해 는 상, 1α β

해야 한다 개 에 하 리트에 는. , =1.5~1.8, =1.2~1.5,α β α β

리트에 는 에 해 는 다 특 시=2.1~2.4, =2.0~2.3, RCD =1.1~1.3, =1.2~1.5 .α β α β

트 스트 골재 공극량에 가 게 다 결과 시 트계 재료 시 트 플. (

라 에쉬 단 량) 110~130 kg/m3 에 단 수량 80~105 kg/m3 에 는

것 나타났다.



리트 운 시스5. RCD

래 주 한 리트 운 비는 리트 재한 킷 블에 매달아 그 블

안 지 연결시 블 었다 블 양안에 동하.

는 주행 타워에 해 상 는 하 동한다 것 하 한 타.

어 든 리트 운 할 수 다 하지만 블 계곡에 는 경우에는 공.

사가 곤란하고 시간 어 운 능 도 한 다 게다가 에 한, 1 cycle .

필 하 것 경 과 경 에 는 매우 리하다.

다 운 비에 는 운 능 에 한계가 다 들 타워 가.

짧 경우에는 여러 필 하다 결 리트 운 에 한 가 과 는.

보다 많 리트 든 타 에 어떻게 하 공 할 수 는가 하는 것

다.

리트는 타 리트 운 하는 프 트럭 사 가능하게 했RCD

문에 주 운 비 리트 플랜트 타 지 운 만 고 하 다.

것 징 리트 프트럭 동시 는 비 함께 사 는(surging hopper, )

나 복합 블 등 사 가능하게 하 다 것 한 간 타incline, belt conveyor .

워 사 과 프 트럭 사 하여 리트 직 운 하는 것도 가능하게 했다.

같 리트에 는 운 수단에 해 많 택사항 할 수 다RCD .

프 트럭 직 운5.1 ( )　

운 재 재나 다 운 비 필 하지 않는 한 지 상태 플랜트

타 프 트럭에 한 직 운 가 한 다 프트럭에 한 직.

운 에 주 다 직 운 하나. RCD

에 다 비리 과 룽 그림 리트 과 복합. ( 3) rock fill dam‐

식 그 지 특징에 해 리트 에는 프 트럭에 한 직 운 식

공 었다RCD .

체 도 는 계 어 폭 마다 가능한30 m, 4 m 50 cm



시 량에 해 가능하다 프트럭에 한 직 운 시스 주. RCD

가 고 다( 2).

시스5.2 Incline　

사 에 어 량 리트 운 할 수 는 지 에 향Incline

지 않고 비 규 에 는 경우가 많다 운 시스 에 해 건RCD . Incline

는 타마 사진 나 미야가 사진 등 다( 14) ( 15) .

5.3 Cableway Tower crane

나 과 같 킷 식에 한 리트 운 원 운Tower crane Cableway 3

가능하다 강 닥 지 에 향 지 않고 간단한 특징 다. .

고 식 는 하나 시마지 에 었고 사비가 에 는cableway RCD ,

타워 우 경사 에 하여 건 지역 경 변13.7 2

했다 가 하여 프트럭에 해 타. 2 grand hopper grand hopper

지 지 리트 운 했다.

리가 사진 에 는 미사 과 같 운 시스 양 주행( 7) RCD 20

블 웨 식 하 다 블 향 뿐만 아니라 하.

향 약 운 가능하게 했다 타마 사진 에 는 에 개15 m . ( 1) 5

식 킷 하고 리트 동 공 해 개 고 블 에 해 택한 단3

루트 타 지 동 운 실시하는 동 수 시스 도 했다hopper .

나가 사진 에 는 가 짧 타워 량 리트 신 하( 17) 2

고 경 운 했다.

트 컨 어5.4　

트 컨 어는 시공에 한 운 시스 다 가 우라야마 그림. , ( 3

갓산 에 는 트 컨 어가 리트 운 에 었다 트) (Photo18 ) .

컨 어에 해 운 리트는 에 시batcher plant grand hooper

고 타 는 프 트럭 겨진다.





공 리트 공사6. RCD

빈 합 죽 리트 진동 러에 해 다짐 해 는 슬럼프RCD

리트 비 해 보다 많 경험과 술 필 한다 문에 공. RCD

리트 공사는 본에 어 많 시공 실 통해 개 고 다 술RCD .

들 미 공 에 고 는 들어 타 포 리트 다짐 트RCC , ,

리 다 리트 합 리 다양한 계 비들 그것 다 공, , . RCD

에 어 리트 시공 순 는 사진 에 나타낸 것과 같다19 .

리트 공사 시험 시공6.1 RCD　

리트 공사 시험 시공 합 계 검 과 상 에 한 다짐 결RCD

하 해 루어진다 시험 시공 실 상 에 맞 어 실시해야 하는 상 가.

물막 하 가물막 에 주 실시한다 특 리트에 는 꺼운. RCD

하게 다지지 않 안 문에 고 시험시공에 해 는 께100 cm

리프트 다짐하는 아가

야 한다 그러므 시험 시공 한 과.

는 도 에 해 하고 진동 러 다,

짐하는 술 습득하는 것 라 할 수RCD

다.

그린 컷 타 포 에 한 매6.2　



리

각 리프트 상에 는 리프트 매가 상 약 지 않게 에 해motor sweeper

그린 컷 실시한다 리트 그린 컷 시간 리트 경 시간 결 다. RCD .

여 에는 통상 리트 타 후 시간 겨울 에는 시간 후에 실시하 다24 36 , 36 48‐ ‐

리프트 리트 포 하 에 수평 향 리프트 매에 양 한RCD

보 해 물 거하고 타 포 한다 포 타 께는. 1.5 cm

다 사진( 19b, 20 ).

프 트럭에 한 리트 하역6.3　

균질 리트는 프 트럭에 해 타 지역 지 운 다 그러나 리트RCD . RCD

프 트럭 리트 하역할 리트 재료 리가 어나 쉽다 사진( 19c).

그래 다양한 들 해 는 프트럭 게 트에 하거나 개hatch 2

안에 리트 하역하는 것 러한 문 에 하 도 했다.

리트 타6.4 RCD　

공 에 는 도 에 해 리트 얇게 포 하고 평탄 한다 각RCD . 20~30 cm

도 께 포 하고 개 내지 하나 어 다지게 다 사진, 3 4 ( 19d, 21 ).

리프트 께가 경우 리프트 하게 다 간 타 간격100 cm 4 1 . RCD

는 시간 내에 다 리트 포 해야 하 도 에 해 리트 얇고 평2

탄하게 포 하는 것 리트 리 지하는 과 다 리트RCD . RCD

무 껍게 포 할 경우에는 리트 재료 리가 쉽게 어날 수 한 다짐도 실

시할 수 없다 한 도 에 해 리트 포 하는 것 진동 러에 앞 리트.

다지는 과 다 공 어 포 각 리트 다짐 하는. RCD

공 다짐과는 다 것 리트 건 에 는 것과 같 꺼운 리RCC

프트 타 리프트 상에 약한 지한다.

리트 압6.5 RCD　

리트는 진동 러에 해 다 진다 사진 다짐 합 후 시간 경RCD .( 19f, 21 ).　

과하 한 다짐 실시하는 것 곤란해지 문에 가능한 신 하게 실시한다 근.

시공 하라 고하여 나타내 다 과 같다RCD .

진동 러 개 당시 주식 진동 러가 었다 그러1) RCD 7 t .：

나 근에는 타 진동 러가 빈 다 동 도는 시 다11 t . 1 km/hr .

압공 리프트가 경우 진동 러는 진동 주지 않고 리트2) 50 cm 1：

복 다짐하고 진동 주어 어도 복 다짐한다 리프트가 경우 진동 없, 3 . 100 cm

복 다짐 후 진동 다짐한다1 6 .

마무리 공 타 어 러가 진동 복 다짐한다3) 3 .：

다짐 향과 폭 리트 포 과 다짐 향 라 폭4) 7 8 m： ‐

실시하고 다짐 폭 도 복 시 다, 20 30 cm .‐



다짐시간 한계 리트 합 시간 경과하 다짐 업 한 다5) .：

문에 신 하게 다짐 실시하지 않 안 다 는 리트 포 하고 나.

여 에는 시간 다 계 에는 시간 안에 다짐 실시하고 다2~4 , 3~5 .

리트 상 동 한 타 료하고 나 시간 안에는 리트6) 6：

프 트럭 주행 한 다.

사진 는 압 후 리트 러한 에는 스나 블리22 RCD

거 생하지 않는다.

수 눈6.6　

상하 단에 는 수 매 간격 아연 도 미리 한다 그15 m .

후 지수 과 수 상 내에 한다 사진 수 눈PVC ( 23 ). RCD

리트 포 후 도 균열 지하 해 도 는 것 진동 커 리트에 단

하고 단 닫지 않게 아연 도 한다 사진, ( 19e ).

여러 눈에 해 리트 타 단 라 리트 블 생 게RCD

다 사진. ( 24 ).



다 리트간 다짐6.7　

내 리트는 슬럼프 리RCD

트 에 타 한다 리트. RCD

리트 합 는 그림 같 에 해9

다짐한다.

보양6.8　

리트 타 후 한 도 습RCD

상태 양생한다 담수나 스프링 러에 한 습 양생 행해. RCD

리트 에 스프링 러 살수 하 도 한다.

질 리6.9　

에 는 재료 질 주 게 할 필 가 해 여러 가지 질RCD

리 시험 실시 다 다짐 후에 리트 도 하 해 시험 가 다. RI .

리트 강도 리트 강도 하 해 압 강도 시험 에1) RCD 1 1, 2：

실시한다 리트 강도 그 질 본체 취한 어 한다. RCD .

도 리트 다짐 하 해 진동 러 통과 수 사 도계 다짐2) , RI ,：

리트 하량 등 검사한다 특 다짐 후 질 리하 해 매. RCD RI

도계 한 도 리 한다 사진 러한 에 해 한 다짐 생 는( 25)

없 꺼운 리프트 타 가능하게 다.

함수량 수 과 골재 포는 리트 에 향 미 문에3) RCD consistency：

특 주 게 감시할 필 가 다 골재 수 변동 리트. RCD

리가 들게 다 라 골재 수 함수 계 해 가능한consistency .

하게 지해야 한다 사진( 26 ).



리트 하 해 한 시험4) Consistency RCD consistency VC：

실시 다 시험 시간 간격 실시한다. 12 .

도 리트 합 도는 도규 에 라 타 가능여 하 해5) ：

다 필 할 경우 도계 체에 묻는 경우도 다. .

공 에 새 운 근7. RCD

가 리트 합리7.1　

가 신 하나 리트 타 다 재 간 보RCD .

다 는 에 한 신 한 타 한 시공 개 진행 다 신RCD .

술에 해 본 가 고 는 사항 다 과 같다.

내진상 약 쉬운 간 매 해 께 한다1) 1 75 100 cm .‐

본에 지진 특 고 해 각 하게 할 수 는 그린 컷과 타2)

든 에 어 실시한다 에 근거해 에 는 리트 내.

리트 에 타 하고 다 그러나 새 운 에 는 리트 타 에 앞RCD .

내 리트가 타 다 상 같 타 변 에 해 다 과 같RCD .

과가 다.

내 리트 리트 각각 독립에 타 할 수 어 공사1) RCD

향상한다.

내 리트 삽 거 집 하게 어 리트 다짐 할2)

수 다.

프리 스트 리트 거 집에 한 간7.2　

본에 는 리트 공사 안 과 문에 프리 스트 리트가 달하고

다 지 지 재 경량 강도 보 각 그 트 합 수 향상 주변. , , (segment)



리트 프리 스트 리트 타 에 한 개량 루어지고 다 근에는.

상하 프리 스트 거 집 개 어 리트 공사 간 에 리하다는 것

고 다 그림 사진 는 타 사 나타내고 다. 11 28 .

술 한 시공 리7.3 IT　

근래에는 보 사 한 질 리 한 술GPS IT ,　

신 계 계시공에 한 통합 보가 진, ·

하고 다 재 가 에 는 리트 수량.

사 내 리트 도 감시 원 무비, , 3 drawing,

감 계 등 량 리에 실시간 시 스, IT

고 다 사진 는 술에 한 비. 29 IT GPS

과 다짐 수 통한 다짐 공사 리 나타낸RCD

것 다.

재 본에 는 질 향상 하고 술 한 리트 시공IT　

리 다 에도 할 다RCD .

사8.

공 많 건 에 어 건 통 수 원공단 수 원RCD RCD ( ) (

그 단체에 해 개 었습니다) .

한 내 연 직 학 술 과 민간 업 건 업체 컨 트( , , ) ( ) RCD

술 향상에 게 여했습니다.

그 결과 본에 어 러 압 리트 주 한 실 계 술 개 에RCC

게 공헌했습니다 등 리트 술 지원 공 에 한 계. RCD

술 원 술 동에 가해 술 개 에 사하고 습니다 우리는RCD .

귀 한 료 공 공 에 계하는 든 단체에 감사에 말씀 드립니RCD

다.



